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SCHVALOVACI PROTOKOL
expertni restauratorské skupiny
k provedenému digitalnimu restaurovani audiovizualniho dila
podle certifikované Metodiky digitalniho restaurovani filmu, jejimz vysledkem
je digitalné restaurovany autorizat (DRA)

I
Zakladni Udaje a identifikatory

Audiovizualni dilo
Cesta z mésta, autor Tomas Vorel
(dale jen jako ,audiovizualni dilo®)

Piedmét zakazky digitalniho restaurovani dila

» provedeni analyzy vysledku digitalniho restaurovani filmu Cesta z mésta v soukromém studiu Vorelfilm,
kontrola pfepisti predlohovych nosiéli audiovizualnino dila (plvodnich filmovych materiall, jejichz
prostiednictvim je audiovizualni dilo vyjadieno v digitaini podobé& DRA.

«  Expertni restauratosky posudek zda digitalizat odpovida kritériim DRA - digitalné restaurovaného autorizatu a
zhotoveni certifikovanych digitainich masterd MAP a DCDM, jejichZ prostiednictvim je vyjadfeno originaini
audiovizualni dilo v digitalné restaurované podobé jako originalni digitalni zdroj.

Generalni zhotovitel zakazky

VOREL FILM s.r.0.

se sidlem: Branicka 82, 147, PRAHA 4, 1CO: 63981181, DIC: C263981181
jednajici: Tomas Vorel

Expertni skupina

Restaurator obrazu a zvuku
autor dila

autor obrazové slozky dila
autor zvukové slozky dila
expertni dohled kameraman(

expertni dohled zvukovych mistril
expert filmové historie

expert laboratorniho procesu
externi expert zadavatele

Antonin Weiser
Tomas Vorel
Marek Jicha

Jan Cengk

Ivan Vit

Jifi Simunek
Jakub Jurasek
Miroslav Jedli¢ka
Zdenék Stuchlik
Miloslav Novak

odpovédny vedouci technolog digitalniho postprodukéniho pracovisté Felix Neviela

Centra poradenstvi a analytickych sluzeb - CPA AMU

1
Vyrok expertni skupiny

Clenové expertni skupiny protokolarné stvrzuji:

+ Expertni skupina pracovala kvalifikovanymi postupy lege artis na zékladé metodiky digitalizace a digitalniho
restaurovani DRA vytvofené v ramci projektu NAKI AMU/NFA DF13P010VV006 (Metodiky digitalizace
narodniho filmového fondu) a pfi respektovani etického kodexu restaurovani filmi DRA, AMIA, FIAF a IASA.

» Byly spinény zakladni principy hodnoceni za (felem posouzeni odstranéni degradace kvality obrazu
plisobenim éasu. Pii sledovani hranignich pfijateinych odchylek od subjektivné nastavene kvality byly pouzity
postupy objektivni softwarové analyzy vytvofené na zakladé statisticky stanovenych pozorovatelnych diferenci
v barevné a jasové struktufe obrazu.

+ Obraz byl digitalizovan v parametrech rozligeni obrazovych bodi, snimkové frekvence, stranovych pomér,
velikosti obrazu, rozsahu jasii a barevné hloubky odpovidajicich pfedlohovym nosi¢tum.

« V priib&hu praci nebylo Zadnym zpisobem neautorizované zasazeno do podoby a struktury audiovizualniho
dila, audiovizualni dilo nebylo zkraceno ani jinak stiihové upraveno,

« Probshla zavéreéna kontrolni projekce zhotoveného digitalniho masteru audiovizuéiniho dila v digitainé
restaurované podob& a nebyly zjitény vady ani nedostatky (jako jsou zejm. vypadky obrazu &i zvuku,
chybéjici &asti, vyrazné slepky, posun déleni, asynchronnost, vyrazné zvukové lupence, apod.). Kvalitativni
rozdily pfi projekci autorizované referenéni kombinované kopie proti vyslednému digitalnimu masteru jsou v
tonalité a barevném podani obrazu v subjektivné pfipustnych limitech. Vysledné audiovizudini dilo a dila
audiovizualng uZita po piepisu a digitalnim restaurovani metodou DRA vérné odpovidaji originalnimu dilu
audiovizualnimu a dilim audiovizualng uZitym zaznamenanym na piediohovych nosigich, na jejichz podkladé
byl pfepis proveden.

*  Po dohodé &lenli expertni skupina vydavéa dnesniho dne schvalovaci vyrok.

Schvalovaci protokol expertni restaurdtorské skupiny strana &islo 1



Schvalovaci vyrok:

Vysledny zaznam (digitalni master) pfedmaétného audiovizualniho dila

* byl vytvofen pfedepsanym postupem a spliiuje kriteria metodiky digitalizace a digitalniho restaurovani DRA,
* je vyjadfenim originalniho audiovizudiniho dila v digitalné restaurované podobg,

* lze jej povaZovat za digitalné restaurovany autorizat (DRA).
L]

v titulcich digitalniho masteru je uvedena véta: Tento film byl digitaing restaurovan v roce 2016 metodou
Digitalné restaurovaného autorizatu DRA.

M.
Zavéretna ustanoveni

K tomuto protokolu se pfipojuje odborna restauratorské zprava.

Za expertni skupinu osvédtuje protokol svym podpisem odpovédny restaurator: Antonin Weiser

e
Expertni skupina — : ,/[7 // ’]
4 /@% 74

Na dikaz spravnosti pfipojuji své podpisy i ostatni piitomni &lenové expertni skupiny:

(H.} '/,-ff‘, Y
autor dila Tomas Vorel / ¢ // (/{/L/

autor obrazoveé sloZky dila Marek Jicha /lWJL /Xv\tﬁ*«_
‘f\/ N
autor zvukove slozky dila Jan Cenék / Cf/u//[c _‘

expertni dohled kameramanti Ivan Vit /{/ Wlét, /Z'/

P
Jifi Simunek /; -;},_C%[,;a“é,,
P

o
expertni dohled zvukovych mistr Jakub Jurasek <M
y
expert filmové historie Miroslav Jedlicka /‘/ (7
oy { g

expert laboratorniho procesu Zdenék Stuchlik g‘fv{fgéij/

externi expert zadavatele Miloslav Novak

'odpovédny vedouci technolog Felix Neviela
digitainiho postprodukéniho pracovigté CPA

Vydano v Praze dne Jf : M. ?/046
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RESTAURATORSKA ZPRAVA

expertni restauratorské skupiny
k provedenému digitalnimu restaurovani audiovizualniho dila
podle certifikované Metodiky digitalniho restaurovani filmu, jejimz vysledkem
je digitalné restaurovany autorizat (DRA)

filmového dila — CESTA Z MESTA, reziséra Tomase Vorla
.
Cast pisemna
a) UVOD - popis titulu dila, sezman jeho tvirci (autorl a spoluautor(l) a historicka zprava o vzniku dila.

Cesta z mésta je étvrtym celoveéernim filmem Tomase Vorla.

Producent z Vorelfilm, T.H.A., Ceska televize
Rezie - Tomas Vorel

Kamera - Marek Jicha

Mistr zvuku = Jan Cenék

Film byl digitalizovan a digitaln& restaurovan v roce 2006 producentem filmu spoleénosti Vorelfilm a byl predlozen
digitalnimu: restauratorovi Antoninu Weiserovi a svolané expertni skupiné k posouzeni zda vysledkek tohoto
digitalniho restaurovani splfiuje prisna kritéria certifikované metodiky DRA. Film je uveden v roce 2016 zpét do
distribuce tentokrate formou digitalniho masteru DCP2K v jeho digitalng zrestaurované podobé.

Filmografie reziséra Tomase Vorla:
Tomas Vorel nar. 2.6.1957 (58 let), Praha, Ceskoslovensko

Hrané filmy:

2015 Celebrity s.r.o. — herec

2014 VejSka — reZie, scénaf, herec, kameraman, autor ndmétu, architekt, koproducent
2012 Cesta do lesa — rezie, scéndf, kameraman, scénografie, herec, hudebni skladatel, architekt, textaf
2008 Ulovit miliardare - rezie, scénar, herec, architekt, producent

2007 Gympl — rezie, scénaf, produkce, herec, stiih, autor nAmétu

2005 Skfitek — rezie, scénaf, produkce, herec, autor namétu, stfih, produkéni, textar
2003 Mazany Filip — herec

Nadmérné malic¢kosti: Muz, kterého chtéji (TV film) — herec

2002 Pernikova véz - herec

2000 Cesta z mésta — reZie, scénaf, herec, autor namétu, produkéni, textar

1998 Cas dluh(i — herec

1996 Kamenny most — rezie, scénaf, produkce, herec, autor namétu, produkéni
1994 Amerika — herec

Diky za kazdé nové rano — herec

Historky od krbu (TV serial) — reZie, scénaf, stfih

Tak délejte néco! (TV film) — rezie, scénar

1990 Kouf — reZie, autor namétu, scénar

1988 Prazska 5 — rezie, herec, autor namétu, scénaf

1986 Chemikal (studentsky film) — rezie, scénar

1985 ING. (studentsky film) — rezie, autor namétu, scénar

1984 Darecek (studentsky film) — reZie, scénar

1983 Je dobra, sladoucka (studentsky film) — reZie, scénar

1982 Starec a feka (studentsky film) — reZie

1981 To mdj Lada... (video film) — reZie, autor nAméatu, scénar

1980 Kasparek (video film) — reZie, herec

1979 Rychlé Sipy (video film) - reZie

1978 Zakon samurajl (video film) — reZie, herec, scénar

Dokumentarni filmy

2014 Z Gymplu na Vejku (TV film) — herec
13. komnata Tomase Vorla (TV film) — herec
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2011 Film o filmu: Cesta do lesa (TV film) — reZie, herec
2008 Palac Akropolis - Akraé (studentsky film) — herec
2006 Vorel lesni (TV film) — herec

13. komnata Tomase Hanaka (TV film) — herec

Zacatky filmovych hvézd (video film) — reZie, herec

2005 Film o filmu: Skfitek (TV film) — herec

2002 Z mésta cesta —rezie, scénar, produkce, dokument, kameraman, produké&ni
2000 Ave Branik — herec

Houba (TV film) — herec

1996 Co délat? — herec

1995 Nebe nad Mikulovem — herec

1994 Prazské pétka z Vidné do Akropole (TV film) — herec
1983 Ze Zivota popelnic (studentsky film) — reZie

Hudebni videoklipy

2013 Vladimir 518 & Mike Trafik: Zdrhej (hudebni videoklip) — rezie

2007 Supercrooo: Pulzni hajzl (hudebni videoklip) — reZie

1996 Lenka Dusilova feat. David Koller: Kamenny most (hudebni videoklip) — reZie

TV pofady

2011 Barrandovsky videostop (TV pofad) - herec
2010 Rozmarna léta ¢eského filmu (TV pofad) - herec
2009 Film 2009 (TV porad) - herec

2008 Hvézdny reportér (TV pofad) - herec

2004 Uvolnéte se, prosim (TV pofad) - herec

2002 Tvare Ceskeého filmu (TV pofad) — herec

1988 Video a j& (TV pofad) — herec

Filmografie kameramana Marka Jichy:
Marek Jicha nar. 26.12.1959 (57 let), Ceské Bud&jovice, Ceskoslovensko

Hrane filmy

2013 Colette — kamera

2012 Léaska je laska — kamera

2011 Cat in the Rain — vizualni efekty

2010 Hlava-ruce-srdce — kamera, koproducent

2009 Ulovit miliardafe — kamera, herec, filmovy architekt
2008 Lovec vodniho ticha (TV film) — kamera

Snézna noc (TV film) — kamera

2007 Gympl — kamera, technicky scénar, stfihac

2005 Skiitek — kamera, stiihac

2004 Vaterland - Lovecky denik — kamera

2002 Cerny slzy (TV film) — kamera

2000 Cesta z mésta — kamera

Der Lebensborn - Pramen Zivota — kamera

1997 Barokni opera — kamera

1996 Kamenny most — kamera

1994 Historky od krbu (TV serial) — kamera

Tak délejte néco! (TV film) — kamera

Ziletky — kamera

1993 Malcik (studentsky film) — scénarista, vytvarnik
1992 Hat-Trick (studentsky film) — scénarista

1990 Sedum — asistent kamery

1989 Cerna sobota (amatérsky film) — kamera

Vojtéch, fedeny sirotek — asisten kamery

1982 Poprask v div&ich srdcich (amatérsky film) — kamera
1981 Kabinet 3pagetové hriizy (amatérsky film) — kamera

Dokumentarni filmy

2016 Jako bychom dnes zemfit méli - kamera

2013 Kdo jsou lidé na Hluéinsku — kamera

2012 Tvoje slza, mij dést: Pfitomnost Arnosta Lustiga — kamera
2010 Portréty kameramanskych osobnosti: Letopisy — kamera

2007 Pisnickat, ktery nezemfel (TV film) — kamera, reZie, vedouci vyroby, producent, scénar, stiihac

2004 Expedice "Zidi" (video film) — kamera
2003 Nékde je lip —kamera

Restauratorskéa zpréva DRA - Cesta z mésta
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2002 Z mésta cesta — digitalni postprodukce

2001 Masky, 8a&ci, démoni (TV film) — kamera
Nehasit! Hofim! (TV serial) — kamera

1999 Cernobila v barvé — kamera

1998 Bigbit (TV serial) — kamera

Dvorak v Americe (TV film) — kamera

1994 Jaro, peklo, podzim, zima (TV film) — kamera

Nominace Cesky lev

2013 Colette (Nejlepsi kamera)

2010 Hlava-ruce-srdce (Nejlepsi kamera)
2005 Skiitek (Nejlep&i vytvarny pogin)

1994 Ziletky (Nejlepsi kamera)

Nominace Ceny ceské filmové kritiky

2010 Hlava-ruce-srdce (Nejlepsi kamera)
Cena Asociace ¢eskych kameramand

2006 Skritek (Nejlepsi filmova kamera)

2013 Laska je laska (Nejlepsi filmova kamera)

Filmografie zvukového mistra Jana Cerfika:
Jan Cenék, nar. 3.8.1969 (47 let) v Praze

Hrané filmy:

2017 Krizagek (zvuk)

2016 Lichozrouti (zvuk)

2015 Cistic (mix zvuku)

2015 Eva Nova (stfih a mix zvuku)
2013 Jako nikdy (zvuk)

2012 Modry tygr (zvuk)

2012 Ctyfi slunce (zvuk)

2011 Osmdesat dopisli (zvuk)

2010 Rodinka film (zvuk)

2010 Obéansky prikaz (zaznam zvuku)
2009 El Paso (zvuk)

2008 Venkovsky ucitel (zvuk)

2008 U mé dobry (zaznam zvuku)

2008 Nestyda (zéznam a stfih brunclikd)
2006 Panic je nanic (zdznam zvuku)
2005 Stasti (zvuk)

2004 Zralok v hlavé (zvuk)

2004 Horem padem (zaznam a stfih bruncliki)
2004 Kral zlodé&ji (zaznam zvuku)
2004 Rex-patriates (mix zvuku)

2003 Zelary (zdznam zvuku)

2003 Sentiment (zvuk)

2002 Waterloo po éesku (zvuk)

2002 Smradi (mikrofonista)

2001 Divoke véely (zvuk)

2001 Kralovsky slib (zaznam a stiih brunclikil a postsynchronti, stfih dialogu)
2000 Cesta z mésta (zvuk)

1999 V leru (stfih zvuku)

1999 Co chytnes v zité (zvuk)

1999 Navrat idiota (zvuk)

1998 Mrtvej brouk (zvuk)

1996 Septej (zvuk)

1996 Marian (spoluprace pfi mixu)
1995 Indianské léto (zvuk)

TV filmy

2016 P&t mrtvych psl (TV mini-série) (stfih a mix zvuku)
2015 Pfipad pro exorcistu (TV mini-série) (zvuk)

2013 Skoda lasky (TV mini-série) (zvuk — 1 dil)

2010 Rodinka serial (zaznam zvuku)

2007 Vanocni pfibéh (zvuk)

2006 Nadmé&rné mali¢kosti: Jubileum (zvuk)

Restauratorskd zpréva DRA - Cesta z mésta strana ¢islo 3
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2004 Hypnoza (zvuk)

2003 Dopisy v krajkach (stiih zvuku)

2003 Nadmérné mali¢kosti: Dramo (zvuk)

2002 Vegery Analogonu (TV mini-série) (stiih a mix zvuku)
2002 Tulaci (zvuk)

2001 Skfin (stfih a mix zvuku)

2001 Vérni abonenti (zvuk)

2000 Gambit (zvuk)

1998 Zkouska ohném: Jasnovidné objevovat sebe sama (zvuk)
1999 Jistota (zaznam zvuku)

1995 Nebe nad Mikulovem (stfih a mix zvuku)

1993 Podivné jméno pro psa (zvuk)

Dokumenty:

2014 Evangelium podle Brabence (stiih a mix zvuku)

2011 EM a ON (zaznam zvuku)

2010 For Semafor (stfih a mix zvuku)

2010 Zapomenuté transporty do Polska (stfih a mix zvuku)
2009 Bananové déti (stfih a mix zvuku)

2008 Zapomenuté transporty do Bé&loruska (stiih a mix zvuku)
2007 Zapomenuté transporty do Estonska (stiih a mix zvuku)
2007 Zapomenuté transporty do LotySska (stfih a mix zvuku)
2007 Call of Dudy: Bohemian Bagpipes Across Borders (stfih a mix zvuku)
2006 Kdo mé nauci ptl znaku (stfih a mix zvuku)

2005 Muz, ktery maloval mofe (zvuk)

2005 Jan Kfizek, sochy a véely (stfih a mix zvuku)

2003 Ceska vzduchoplavba (TV dok. mini-série) (zvuk)

2001 Komedie (zvuk)

2000 Macedonia Jazz (stfih a mix zvuku)

2000 Bitva o Zivot (zdznam zvuku)

2000 Cernobila v barvé (zaznam zvuku)

2000 Praha mizerna (TV dok. mini-série) (zvuk — dily Nusle a Karlin)
1999 Bezucelna prochazka Jifiho Barty (zvuk)

1999 Radio Limonadovy Joe (zvuk)

1998 Hlasy déti (zaznam zvuku)

1997 Great Composers (TV dok. mini-série) (zaznam zvuku — dily Wagner a Mahler)

1997 Sladké stoleti (zaznam zvuku)

1996 Bojovnici (zvuk)

1994 Od Ak A a zase zpét (zvuk)

1994 Betonovy valgik (stfih a mix zvuku)
1994 Mésicni udoli (zvuk)

1994 Not Angels But Angels (zadznam zvuku)
1991 Requiem za zemi nikoho (zvuk)

Kratké filmy:

2000 Dam (zaznam a stfih brunclikd)

2000 Krvavy Hugo (zvuk)

1995 Carnevale di Venezia (stfih a mix zvuku)

1994 Stace (mix zvuku)

1993 Den jako stvofeny pro bananové rybicky (mix zvuku)
1993 Jizda svatého Huberta (zvuk)

1993 Monidlo (zvuk)

Ostatni:

2004 Na stojaka (TV série) (zvuk - 2004-2011)
2004 Visions of Europe (zvuk - segment "Unisono")
1998 Ceska soda (zvuk — 4 dily)

Nominace:

2000 Navrat idiota (Cesky lev)
2008 Stésti (Cesky lev)

2012 Ctyfi slunce (Cesky lev)
2014 Jako nikdy (Cesky lev)
2016 Eva Nova (Slnko v sieti)
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b) ARCHIVACNI PODMINKY - informce o archivovani audiovizualniho dila nebo jeho &asti a informace o uloZeni
dalsich verzi dila v domacich podminkach nebo zahranigi. Je to diilezité hlavné u koproduk&nich filma.

Cesta z mésta je archivovana v Archivu a programovych fondech Ceské televize na Kavéich horach

v klimatizovaném prostfedi v bezvadném neporuseném stavu: negativ obrazu i zvuku, jakoZ i ostatni souvisejici
archivalie (IMN) byly o8etfeny ozéfenim v pfedepsané davce gama 8,6 kGy a v dobrém stavu klimatizované
archivovany.

Dochované archivalie filmu:

NC4054/4 — negativ barvy 35mm, dalsi udaje neuvedeny

NOC4054/7 — negativ obrazu barevny S16mm, bez zvuku, metraz: 1220.5

NOCA4054/6IMN - intermediat negativ obrazu barevny 35mm, bez zvuku, metraZ: 3051 (23.7.08 - vyména
negativu (8patny technicky stav) za nové IMN.)

NZC4054/6 — negativ zvuku k barvé 35 mm, zvuk opticky, metraz: 3051

CPK8911/2k — pozitiv kombinovany bez zvuku 35mm — triky (IMP), metraz: 3051
CZD8005/7IMP — barevny zvukovy dvojpas 16mm, intermediat pozitiv, metraz: 1220.5

DK 47/2 — distribuéni kopie s anglickymi titulky, pozitiv 35 mm, zvuk: COM OPT, metraz: 3051
NC4054/i — podklad pod titulky — negativ 35mm, metra?: 60

2V16736 — vysilaci Cistopis, Sony, 4:3, systém barev: PAL 576i/25 — vytvofeno z 35mm IMN

Vysledne digitalné restaurované DPX RGB 10bitil jsou uloZeny v archivu Vorelfilm rovnéZ v neporueném stavu.

Vysledny zvukovy mix filmu ve formé digitalniho piepisu je v osobnim archivu mistra zvuku Jana Cerika.

c¢) ZADAVATEL RESTAUROVANI - idaje o zadavateli restaurovani a jeho motivaci pro zahajeni procesu
restaurovani a digitalizace. Kratke zdlvodnéni dilezitosti tohoto dila a popis motivaénich diivod( zadavatele pro
restaurovani a digitalizace tohoto titulu. Pro& bylo audiovizualni dilo restaurovano.

Generalni zhotovitel zakazky

VOREL FILM s.r.0.

se sidlem: Branicka 82, 147, PRAHA 4, IC0: 63981181, DIC: CZ63981181
jednaijici: Tomas Vorel

Audiovizualni dilo

Cesta z mésta, autor Tomas Vorel

(dale jen jako ,audiovizudini dilo")

Predmét zakazky digitalniho restaurovani dila

* provedeni analyzy vysledku digitalniho restaurovani filmu Cesta z mésta v soukromém studiu Vorelfilm,
kontrola pfepisll pfedlohovych nosiéli audiovizualniho dila (plvodnich filmovych materiall, jejichz
prostfednictvim je audiovizualni dilo vyjadieno v digitalni podob& DRA.

¢ Expertni restauratorsky posudek zda digitalizat odpovida kritériim DRA — digitaln& restaurovaného autorizatu
a zhotoveni certifikovanych digitalnich masteri MAP a DCDM, jejichz prostiednictvim je vyjadfeno originalni
audiovizualni dilo v digitainé restaurované podobé jako originaini digitalni zdroj.

Cesta z mésta

Laowd bomedie
Tositen thnikes v Hlawnl roll

gltalizovan 2 restaurovany film
Fie: Tosdf VOREL
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d) RESTAURATORI A EXPERTNI SKUPINA - jmeéna restaurator( a jména dalSich ¢lend expertni skupiny s

popisem funkce.

Expertni skupina

Digitalni restaurator obrazu a zvuku
autor dila

autor obrazové slozky dila

autor zvukové slozky dila

expertni dohled kameramanti

expertni dohled zvukovych mistrd
expert filmové historie

expert laboratorniho procesu
externi expert zadavatele

Antonin Weiser
Tomas Vorel
Marek Jicha

Jan Cenék

Ivan Vit

Jifi Simunek
Jakub Jurasek
Miroslav Jedlicka
Zdenék Stuchlik
Miloslav Novak

odpovédny vedouci technolog digitalniho postprodukéniho Felix Neviela
pracovi$té Centra poradenstvi a analytickych sluzeb - CPA AMU

e) KOMPLEXNiI VYHODNOCENI DILA - zakladni udaje o umélecké kvalité audiovizualniho dila, charakteristika
pouZzitych technologii a popis restauratorského zaméru. Navrh zplsobu restaurovani, na kterém se shod|
restaurator se zadavatelem restaurovani a s expertni skupinou. Hlavni &ast je vénovana analyze piivodniho
autorského konceptu dila souvisejici s okolnostmi jeho vzniku, jeho dohledani a analyze.

Celkovy rozbor problematiky vyroby filmu Cesta z mésta

Digitalni restaurovani celovederniho filmu Cesta z mésta reziséra Tomase Vorla je ndzornym prikladem toho, jak
technologickemu vyvoji mlize dopomoci souhra &tastnych okolnosti. V roce 2006 v postprodukéni spoleénosti
Universal Production Partners (UPP) zakoupili novy filmovy skener Northlight 1. ProtoZe UPP potfebovala novy
skener na né&em vyzkouset, dohodl se kameraman Marek Jicha pfi jednani s hlavnim technologem UPP Ivo
Marakem 9. 6. 2006 na pokusném naskenovani 16 mm negativu filmu Cesta z mésta reZiséra Tomase Vorla.
Naskenovany negativ filmu by se potom mohl nové digitalné zpracovat (tehdy se je3t& nepouzival vyraz
zrestaurovat) a vypalit za u¢elem zachrany plivodniho vzhledu filmu zpét do 35 mm negativu, tentokrate s
maximalnim vyuZitim obrazove ostrosti originalniho negativu SUPER 16mm. Z divodii vzniklé technologické
chyby laboratofe Ceské televize nebylo v dobé& vzniku filmové

premiérové kopie mozno dosahnout kvalitniho, autory pozadovaného vysledku. PEib&h vzniku celovederniho filmu
Cesta z mésta je zcela pfiznacny pro dobu a region svého pivodu. V letech 1999-2000 se v Ceské republice jiz
neda hovofit o vyrobé filma v rdmci filmového primyslu. Ten jako velkovyroba &eskych film{l, organizovana
Filmovym studiem Barrandov, definitivné zanikl a soukromi filmovi producenti zaéali natacet filmy z omezenych
finan&nich prostredku, které se jim podafilo sehnat od sponzordi formou riznych partnerskych barteril nebo
koprodukénich smiuv. Tradi¢né také pfispival Statni fond pro podporu a rozvoj éeské kinematografie. Jak veliky
byl tento grant, tak veliky byl kompromis tvirci filmu. TéméF vzdy, az na par vyjimek, se jednalo o vyrobu filma
jinak, nez byl pGvodni zamér autorl. Zacaly se objevovat i pfipady, Ze producenty film{ se stali pfimo sami
reZisefi. Tento trend ale teprve zaginal a naznacoval, Ze se ve filmové vyrob& musi néco stat. Nizké vyrobni
rozpolty a sou¢asné vysoké ceny filmového negativu, jeho vyvolani a pronajmi filmové techniky oteviely nutnost
hledani moZnych cest, jak todit ceské filmy. Realizaéni problémy vedly filmaie k pokusim o pouZivani novych
alternativnich technologickych postup(, které pfimo vedly k nastupu digitalnich technologii. ReZisér Tomas Vorel
napsal podmanivy scenaf o IT inZenyrovi, ktery je nahle odtrzen od svych pracovnich povinnosti, kdyZ ho byvala
manZelka povefi, aby vyvezl synka na vylet. Oba se vydaji ven z mésta objevovat krasy pfirody. Jedou luxusnim
autemn pfespat do lesa. Na venkové uviznou a vyka$lou se na navrat do civilizace. Hlavni hrdina, pogitagovy
expert v podani herce Toméase Hanaka, se uz do prace nevrati, a stejné tak jeho synek nenastoupi zpét do
zakladni $koly. Obrazové vytvarnou koncepci autor( filmu, reZiséra a kameramana, bylo umistit pfibéh do
rozlehlé scenérie pfirodnich panoramat v okoli Rab&tejnského tdoli a manétinskych lest kolem figky Stiely v
zépadnich Cechach. Technologie natageni byla uréena jako 35 mm barevny film, nataeny kamerou osazenou
Sirokouhlymi objektivy formatu Cinemascope 35.

Vyse udéleného grantu ani Usili producenta Ondreje Trojana ze spoleénosti T.H.A. — Total Help Art sehnat
dostatetné mnozstvi prostiedki pro jinak nendrogné exteriérové nataceni véak neumoznily napinéni tohoto cile.
Nakonec bylo nouzové rozhodnuto pouzit kompromisni format SUPER 16 mm s pomérem stran obrazu 16 : 9)
Rozliseni tohoto televizniho formatu nevedlo k moznosti prokreslit pfirodni detaily a zplsobilo oslabeni
vysledného Ucinku pfirodnich scenérii. Kameraman nemohl pouzivat velkych celk(, nebot tyto by vypadaly
technicky neostfe, nizké rozlideni 16 mm kamery nastavilo zcela jiny zplsob vypravéni pfib&hu takzvanym
televiznim zplsobem. Nakonec byl vybran technologicky postup, kdy se originalni negativ 16mm zvatsil na
optické kopirce BH-SEIKI 1A v laboratofi Ceské televize do $ife pasu 35 mm, a to v prvnim kopirovacim kroku
vzniku duplikaéniho barevného pozitivniho intermediatu KODAK VISION Color Intermediate Film 5242. V té dob&
se touto alternativni technologii pracovalo spige se stfidavymi ispéchy. Hlavnim problémem bylo zpracovani
SUPER 16 mm negativu a jeho pfevodu — optickym zvétsenim systémem BlowUp do 35 mm kopii uréenych pro
kinodistribuci.
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Dochazelo k defektim zplisobenym slepkami 16 mm negativu, které vnagely do kopirovaci imerzni okenicky
vzduchové bublinky, vyvolanych tim, Ze originalni negativ 16 mm prochézel v optické kopirce Seico pfes mokrou
perchlorovou okenicku.

Vznikaly rizné teorie, Ze se to déje spise v letnich mésicich nez v zimnich a podobné, ale nikdy se prava pfi¢ina
zavad neobjevila. Filmova laboratof méla diky témto problémim velké finanéni ztraty. Aby se snizilo riziko vzniku
této vady, navrhl Marek Jicha technologim v laboratofi CT, aby se 35 mm kopirovaci material KODAK
Intermediate Film rozdélil z baleni po 600 m na kotougky po 150 m, a tim se sniZilo riziko materiglovych ztrat.
Laborator tuto radu neuposlechla a naopak zkopirovala cely 16 mm negativ filmu Cesta z mésta naraz. Bohuzel
se stalo, Ze se ve viech Sesti 600 m dilech filmu nezadouci bublinky objevily. Finané&ni ztrata za v piné délce
znehodnoceny 35 mm barevny intermediat byla znaéna. Ceska televize jako koproducent filmu pies
kameramanovy a rezisérovy protesty nakonec zvolila moznost, Ze 16 mm negativ nejprve pfekopiruje do 16 mm
duplika&niho barevného intermediatu, a teprve potom jej zvétsi do 35 mm intermediat negativu s pouZitim
sucheho kopirovani na jiné kopirce. Tento technologicky postup byl levngjsi, s mensim rizikem vzniku bublinek,
avsak zasadné sniZzoval vyslednou obrazovou ostrost. Technologicky natlak laboratofe tedy zplisobil snizeni
obrazoveé ostrosti, a tim i vysledného dramatického tginku filmu. To zanechalo hlubokou stopu v mysli a dal$ich
postojich reziséra Tomase Vorla, ktery po této tragické zkusenosti prohlasil, Ze nebude uZ togit na film, protoze
kdyZ investuje do filmové suroviny miliony, obraz vypada $patné. Chtél dale todit uz jen digitalng! To také dodrzel
a stal se jednim z prlikopnikd digitalniho natageni v Cechach. Uz nikdy filmovou surovinu pro sv{j film nepouzil.

Zcela partna neostrost obrazu na distribuéni kopii DK 47/2 — s anglickymi titulky, pozitiv 35 mm, zvuk: COM OPT,
metraZ: 3051. Snimek je pofizen v rozliseni 1920x1080 na inspekénim stole Kinoton FVT 1200. Co asi zaZivali
divaci v kinech?

Pokusné naskenovani negativu SUPER 16 mm Cesty z mésta v UPP probihalo na skeneru Northlight1 v rozligeni
3K a piepottem vyslednych dat do rozli$eni 2K. Probé&hl rovnéz sken v rezimu infrared (IR Dirt detection), ktery
zaznamenal v8echny povrchové nedistoty a §krabance, které se mohly digitaln& automaticky odstranit softwarem
Northlight.

Po obdrZeni digitalnich dat 2K DPX ve formatu RGB 10 bit log proved! vysledny restauraéni colorgrading
kameraman Marek Jicha na softwaru FinalCutPro 6, ktery jako primarné stfihovy software obsahoval perfektni
sadu filtrd Color Corrector. Ty byly s vyhodou pouZitelné i pro kvalitni colorgrading na profesionaini trovni. Byly
pouZity pfedchozi zkudenosti s praci na stfihovém kolorovacim software Final Cut Pro s obarvenymi a do 35mm
negativu laserem vypalenymi filmy Vaterland-Lovecky denik reZiséra Davida Jafaba a Skfitek a Gympl reZiséra
Tomase Vorla, které Jicha uz mél v té dobé jiz za sebou. Postup colorgradingu a prevodu obarvenych dat do DPX
RGB pro vypal laserem ARRILASER |l Speed Performance byl jiz standardnim a ovéfenym postupem. Vypal do
35 mm intermediat negativu se provedl v postprodukéni spoleénosti AVION. Koloristické a restauraéni prace
probihaly v obdobi od 9. 2. do 31. 3. 2007.

Vysledny negativ byl vypalen na naklady reziséra Tomase Vorla, ktery mezitim zaloZil vlastni produkéni firmu
Vorelfilm.
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Pracovni postup digitalniho restaurovani filmu Cesta z mésta byl nasleduijici:

1. Vy&isténi obou pash negativu A a B filmu Cesta z mésta provedené laboratofi Ceské televize.

2. Naskenovani obou past negativu A a B filmu Cesta z mésta na skeneru Northlight 1 v rozligeni 3K v
postprodukci UPP.

. Naskenovani obou past negativu A a B filmu Cesta z mésta v reZimu InfraRed v postprodukci UPP.

. Synchronizace, digitalni vycisténi a pfevod do rozlideni 2K v postprodukci UPP.

. Importovani DPX RGB 10 bit log obrazovych soubor(i do programu FinalCutPro 6 a jeho synchronizace se
zvukem. Zvuk byl nataZen znovu z originalnich zvukovych zdrojd, ale byl pouZivan jen pomocné pro ugely
synchronizace. Pro vysledné optické kopirovani vyslednych kopii se pouzil originalni negativ zvuku, uloZeny v
archivu Ceské televize. Piivodni digitalni zvuk byl pozd&iji pouzit pro vyrobu DCP filmu.

6. Colorgrading dle plvodniho vzhledu filmu proved] kameraman s rezisérem filmu. K barevnym zménam

nedochazelo, nebot zde nebyl Zadny pozadavek autor( filmu na jakékoliv barevné nebo hustotni zmény filmu.

o bW

Nevznikla tedy nova autorska verze, ale novy restaurovany digitalni originalni zdroj obrazu typu DRA. To ale
tehdy jesté nikdo netusil.

Zamérem bylo nespravnou laboratorni vyrobou poniéeny a autory nezamysleny technicky neostry obraz filmu
vratit zpét do plvodni, zamyslené podoby, ktera byla zaznamenana jako jejich autorska vile v novém originalnim
negativu filmu. Ostrost dana standardnim formatem 35 mm, tedy to, co autofi filmu Cesta z mésta plvodné chtéli,
nebylo stejn& mozno touto cestou restaurované digitalizace dosahnout. Restauratorskym zamérem tedy bylo
udrzet vysledny digitalni obraz jako autenticky hodnovérny odpovidajici vzhledu filmu natoéenému na SUPER 16
mm originalni negativ v kamefe. V sou¢asné dob& tedy existuji tfi negativy a dvé referenéni kopie filmu Cesta z
mésta: A a B pas stfizeného originalniho negativu filmu, natoéeného

1. 16mm kamerou. Tento negativ je originalnim zdrojem filmu a je uloZen ve formé& A + B 16 mm kopirovacich

pasu.

2. Intermediat negativ filmu 35 mm, zvétSeny optickou kopirkou Seico z originalniho negativu 16 mm (A+B) pfes

16 mm intermediat pozitiv a po té& do 35 mm Intermediat negativu. Tento neni autory schvélen jako originalni zdroj

filmu, nebot je defektni vzhledem k zasadni neostrosti obrazu zplsobenou vyrobkem zmetku.

3. Referenéni premiérova kopie, vyrobena z Intermediat negativu filmu 35 mm, uloZzena v archivu CTs

pfipominkou autord filmu, Ze je neschvéalend jako vysledné dilo, ale jen jako kopie nahledova a kontrolni.

4. Novy restaurovany Intermediat negativ filmu 35 mm vyrobeny z dat DCDM DPX RGB 10bit vypalenim laserem
ARRILASERIII. Tento novy originalni zdroj je uréen autory filmu k jeho dal$imu kopirovani.

5. Nova referencni kopie, vyrobena z nového restaurovaného negativu 35 mm, ktera spliiuje pozadavky autor(
filmu, kameramana a reZiséra a je doporucena k projekcim.

Ackoliv film Cesta z mésta reZiséra Tomase Vorla pro$el digitalnim restaurovanim neuvédoméle, do jisté miry
shodou $tastnych okolnosti a v dusledku zavadéni novych technologickych postupdl, |ze piesto tvrdit, Ze nové
zrestaurovany intermediat negativ je novy originalni zdroj filmu, splfiujici kritéria Metody DRA. Odpovédnym
restauratorem byl v daném pfipadé& sam kameraman filmu, ktery podfidil své postupy, zcela odpovidajici dnes
vznikajicim metodikam digitalizace, pfisnému kritériu zachrany autenti¢nosti plvodniho autorského zaméru, tedy
vzhledu filmu tak, jak byl natoen. B&hem restauratorskych praci nebyly na stran& UPP, ani na strané Marka Jichy
provedeny zadne kroky, které by film vylepSovaly &i jej jinak upravovaly. Od plivodni premiérové kopie, vyrobené
jako nepodarek s velkou technickou neostrosti, se nova referenéni kopie lii pravé jen ostrosti obrazu, ktera ale
odpovida originalnimu zdroji filmu, tedy pvednimu SUPER16 mm negativu z kamery. Tomag Vorel je rozhodnut
tento film znovu nechat posoudit a certifikovat jako DRA.

f) HISTORICKY PRUZKUM - informace o realizovaném historickém vyzkumu.

Programator Honza (Tomas Hanak) travi vétsinu svého €asu v softwarovém domé: mailuje, upgraduje, senduje,
attachuje a loaduje. Kdyz bere na vylet do pfirody svého piedpubertalniho syna (Michal Vorel) z rozvedeného
manzelstvi, nezapomene samoziejmé pfibalit mobil, notebook a digitalni kameru. Hekticky vikendovy vylet se
zahy protdhne na nékolikatydenni pobyt v malé podhorské vesnitce, kde Honza se synem stravi nejhezéi a
nejveselejsi chvile svého Zivota. Postupné se spiateli s mistnimi figurkami a zejména s plivabnou rebelujici
pratelstvi venkovské rodiny Ludvy a Viasti¢ky a koloritu svérazného venkovského Zivota. S piichodem zimy je
Honza zékony byznysu pfinucen vratit se zpét do civilizace. Ocistén a obohacen o zazitky, které mu mésto
nemuze nikdy poskytnout...(oficialni text distributora)
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Dobové doporuéeni €T pro nataéeni na obrazovy format Super 16 mm.

Format Super 16 mm byl koncipovan s cilem maximalng zv&tsit plochu na niz je na filmu $ife 16 mm zaznamenan
obraz a dosahnout tak zvy$eni jeho kvality. Pro rozsifeni obrazu byla proto vyuZita plocha, ktera je na klasickém
16 mm filmu vyhrazena pro opticky nebo magneticky zaznam zvuku.

Jedna se o snimaci format s tim, Ze se pfedpoklada vyroba kopii nebo rozmnozovacich materialéi optickym
zvétSovanim obrazu na film $ife 35 mm pfi kopirovani, pfipadn& vyroba 16 mm pracovnich nebo vysilacich kopii
formatu Super 16 bez zvuku uréenych k pfepisu na magneticky nebo jiny zaznam pro televizni Ggely.

Format Super 16 ma pomér stan obrazu 15 ku 9 a bliZi se timto parametrem poméru stran nové zavadénych
televiznich norem s pomérem stran obrazu 16 ku 9. Z tohoto dlvodu je format Super 16 povaZovan za
perspektivni pro pouZiti k televiznim Géeltim.

Doporu&eni pro kameramany

Pfed zahajenim natageni otestovat kameru a to zejména ov&fit, zda obrazové déleni lezi presné proti stfedu
perforacnich otvord. Jinak totiz mohou nastat problémy pfi vyrobé& duplikatnich negativii nebo tehdy, pouziva-li se
vice kamer.

Kamera a kazety musi byt rovnéz otestovany, zda mechanicky neposkozuiji negativ ( perforaci & povrchové
plochy ) a zda na filmu nezplisobuji tlakové expozice.

Testem by méla byt ov&fena take ostrost pouzivanych objektivi. Pied transfokatory by mély byt upfednostnény
objektivy s pevnym ohniskem.

Rozdil kvality mezi obrazem na filmu §ife 35 mm zvétSenym z 16 mm negativu a obrazem na 35 mm filmu
kopirovaném z 35 mm originalniho negativu je primarné zplsoben rozdily v zmitosti. Obraz 16 mm filmu zvétseny
na film 35 mm je zvét8en az 3x a jeho kvalita je znaéné ovlivnéna velikosti zrna. Pro udrzeni co nejjemnéjsiho
zrna 16 mm negativu a zejména minima zrna ve stinnych partiich obrazu zvétSeného na format 35 mm je nutna
spravna expozice a standardni laboratorni zpracovani negativu. Jsou-li pochybnosti o spravnosti expozice, je
vhodnéj8i obraz mirné& preexponovat. Na rozdil od &ernobilého filmu, kde je opticka hustota tvofena shiuky
CasteCek kovového stfibra, je totiz barevny obraz tvofen shluky barviv, které se projevuiji také jako zrno. Toto zrno
je vsak mensi na plochéch s vy$$i hustotou. Podexponovany barevny negativ vykazuje vétsi zrno nezli spravné
exponovany a toto zrno je patrn&jsi na plochach s nizi optickou hustotou. Vyvolavani na vyssi citlivost, tak zvané
forzirovani i zpracovani oznacované push, tj. prodlouZeni doby vyvolavani, zvétduje zrno. 16 mm barevny
negativ ma zna¢ny expoziéni rozsah. Doporu€uje se proto normalni vyvolavani i pro scény, které jsou
podexponovany aZ o jedno clonové gislo. Zvét§ené zrno takto méné podexponovaného negativu je méné rusivé
neZli by bylo v pfipadé, Ze by se negativ vyvolal na vyssi citlivost.

Je skutegnosti, Ze na divéaka pfi pozorovani obrazu plisobi i fada psychologickych faktord, které ovliviiuji jeho
schopnost uvédomit si existenci zrna. Je-li obraz neostry, oko zépasici se zaostfenim obrazu ma tendenci zaostfit
na zrno, které se tim ,zviditelni“. Schopnost oka rozli$ovat zrno je také zavisla na kontrastu obrazu. Niz§i kontrast
obrazu vyvolavé u divaka pocit nizsi ostrosti a zrno se zviditelni. Viysoky kontrast omezuje detaily ve svétlech a ve
stinech. Pokud je to mozZné, je vhodné mit na scéné ¢erné a bilé referenéni plochy, které mohou byt i zcela malé.
Oko pozorujici obraz automaticky vyhleda tyto reference. Nejsou-li v obraze, ma oko tendenci zaostiit na zrno.

K poklesu kontrastu obrazu, sniZeni jeho ostrosti a v disledku toho ke zviditelnéni zrna mohou pfispét také
difuzni filtry a $ifony. Velké celky by mély byt uzivany jen vyjimeéné.

Kompozice obrazu musi respektovat skutenost, ze format Super 16 mm ma pomér stran cca 1 : 1,66.
Predpoklada-li se uvedeni filmu v televizi ( pomér stran obrazu 1 : 1,33 ), je nutno poditat s tim, Ze okraje obrazu
budou ofiznuty a proto nesmi obsahovat dlleZité obrazové informace. Stejna zasada plati také pro Gvodni a
koncoveé titulky.

Triky a duplikaéni negativy zastfizené do originalniho negativu formatu Super 16 by se mély pouzivat jen

v omezene mife. Duplikaéni postupy, které jsou pro zhotoveni trikli nezbytné, totiz obecné snizuji obrazovou
kvalitu. Je-li film na format S-16 natagen s tim, Zze vyslednym produktem budou filmové kopie $ife 35 mm, bude
obraz z originalniho negativu Super 16 opticky zvétSen pii kopirovani duplikaéniho pozitivu na format 35 mm a
dalsi technologické kroky — vyroba duplikatniho negativu a filmovych kopii — prob&hnou na formatu 35 mm. Triky
a titulky proto mohou byt, v zajmu zachovani kvality, zhotoveny ve formatu 35 mm a dodateéné zastiizeny do
duplikatniho negativu.

Ke snimani by mély byt pouZivany Eerstvé emulze snimacich materiald. Vysoce citlivé negativy by se mély
pouzivat jen v pfipadé nezbytnosti a vyvolavani na vyssi citlivost by se mélo vyloudit.
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Doporuéeni pro umélecky a technicky stfih.

Pred zahajenim praci na uméleckém a technickém stiihu musi byt rozhodnuto a jasné, zda budou vyslednym
produktem kopie formatu Super 16, v takovém piipadé se ve FL Ceské televize pfedpoklada kopirovani na
priibézne kopirce Debrie TCI, ktera neni vybavena clonou pro uzavieni kopirovaciho svétla ( Faderem ) nebo
kopie formatu 35 mm. V takovém pfipadé se predpoklada kopirovani zvétsovani na kopirce SEIKI BH.

Umélecky stfih ( pozitivni stiih

V pfipadg, Ze se stfiha film, jehoz vyslednym produktem budou kopie $ife 16 mm, stiiha se

serviska tak, Ze se nepfedpokladaji Zadné piesahy pii stiihu (stahovani) negativu do pasidl A a B, pokud na
nékterych prechodech nejsou poZzadovény jednoduché kopirovaci triky, tj. roztmivacky, zatmivadky & prolinagky.
V mistech, kde tyto triky pfedepsany jsou, je tfeba pogitat s tim, Ze originélni negativy jednotlivych zabéri budou
mit presahy odpovidajicich délek (16, 24, 32, 48, 64 nebo 96 obrazovych poli). Mista pozadovanych kopirovacich
trika a jejich délky se na servisce ozna&uji obvyklym zplsobem. Pokud jsou nékteré zabéry pouzity k prostiihiim
musi se pfi stiihu servisky vzit v ivahu, Ze pfi lepeni originalniho negativu dochazi u kazdé slepky ke ztraté
minimalné dvou obrazovych poli a proto se doporucuje, aby prostiihy v servisce byly o 5 poli krat$i, aby pfi stfihu
negativu tato pole nechybéla. (Toto doporugeni je aktualni zejména pfi lepeni servisky adhezni paskou). Délka
jednotlivych dill servisky nesmi piesahnou 590 béznych metr(i véetné startli a koncovych past.

V pfipadé, Ze se stfiha film, jehoZ vyslednym produktem budou kopie $ife 35 mm, musi se pii stiihu poéitat s tim,
Ze na mistech ostrych pfechodl mezi pasy A a B bude nagativ stiihan s pfesahem 2 obrazovych poli na zaéatcich
a koncich aktivnich &asti obou negativil. (Cerné prokladaci blanky budou na obou stranach vzdy o 2 obrazova
pole kratsi, nez aktivni ¢asti protipasu.) TotéZ plati v mistech, kde jsou poZzadovany jednoduché kopirovaci triky
(zatmivacky, roztmivacky ¢&i prolinacky). Pro stfih servisky s kopirovacimi triky plati dale tytéz zasady jako

v pfedchozim odstavci. Délka jednotlivych dildl servisky filmu uréeného ke zvétsovani nesmi byt vétsi nez 236
bé&znych metrli véetné startli a koncovych pasd.

Technicky stfih ( stahovani ) negativu.

V piipadé, Ze se stahuje negativ filmu u néhoZ budou vyslednym produktem kopie §ife 16 mm, stfiha se nagativ
do pasil A a B bez presahd, to je tak, Ze ¢erné blanky maiji pfesné stejné délky jako aktivni &asti protipast. Jsou-li
predepsany prolinacky, stiihaji se aktivni ¢asti obou pash s potfebnymi pfesahy (16, 24,32, 48 nebo 96
obrazovych poli) tak, Ze ¢erné meziblanky jsou vZdy o odpovidajici po&et obrazovych poli kratsi. Jsou-li
predepsany roztmivacky Ci zatmivacky, vklada se v pfipadé &ernobilych negativii do protipastl &iry blank nebo
blank s barevnou maskou v pfipadé barevnych negativil. Délka t&chto blank(i musi odpovidat délce zatmivaéek &i
prolinacek. Jednotlivé dily servisky nesméji délkou pfesahnout 590 b&znych metrl a to v&etné startli a koncovych
pasu.

V pfipadé, Ze se stahuje negativ filmu, u néhoZ budou vyslednym produktem kopie §ife 35 mm, stahuji se aktivni
¢asti obou pasl s pfesahy dvou obrazovych poli na obou koncich ( &erné prokladaci blanky v protipasech budou
tedy vidy o 4 obrazové pole krat8i ). TotéZ plati v mistech, kde jsou pfedepsany jednoduché kopirovaci triky.
Délka jednotlivych dild negativu formatu 16 mm uréenych pro zvé&tsovani na format 35 mm nesmi pfesahnout 236
bé&znych metrd véetné startli a koncovych pasu.

Lepeni originalnich negativi 16 mm pfi stahovani do pastiAa B.

Pii pfipravé a lepeni originalnich negativi musi byt dodrzovan zejména technologicky pokyn zaméfeny na
provadeéni slepek pfi technickém stfihu negativil A B. Zasadné se pouzivaji filmové krouhacky s klinovym fezem
Hamman a odpovidajicim zplsobem sefizené lepitky. Emulze se odskrabuje vZdy z obrazu, nikdy z &erného
blanku.

g) TECHNICKO-HISTORICKY PRUZKUM - informace o technicko-historickém prizkumu audiovizualniho dila, o
urgeni filmovych materialdl negativnich, duplikagnich a pouzitych filmovych kopiich. Zafazeni dila do skupiny
odpovidajici DRA vzorkovniku a uréeni specifikaci a odchylek od typického technologického procesu dané
vzorové skupiny audiovizualniho dila.

METADATA PRO UKLADANI VZORKU CEN (zpracovano dle norem a doporu&eni CEN/TC 372 EN 15744:2009
a EN 15907:2009, I1SO 15836-2009 DC Simple, EBU Core 1.5 2014, FIAT/IFTA Minimum Data 1992:
<|. LEADER>
Cislo metodiky DRA K2.2 Metodika digitalizace barevnych negativii
K. barevné originalni negativy Kodak ECN-1 (k1),
Kodak ECN-2 (k2) a Fuji (k3) pouzité
k vyrobé& kopii na pozitivni surovinu Agfa Wolfen
(k1.1) a VEB ORWO (k1.2)
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<Il. FILM IDENTIFICATION AND LEGAL AREA>
néazev filmu
filmu

verze
zahajeni vyroby

datum a misto prvniho vefejného uvedeni

metraz (stopaz)

zemé plivodce

vyrobce (producent), koproducent

scenar

dramaturg

rezie

kamera

stfih

zvuk

hudba

architekt

kostymy

produkce

vyrobni koeficient [metraZ snimaciho vs. materialu sestfihu]
pocet vyrobenych premiérovych kombinovanych kopii
pocet vyrobenych distribucnich kombinovanych kopii

<lll. SOURCE IDENTIFICATION AREA>

formét a druh zdrojového snimaciho materialu obrazu

hruba metraz nesestfizeného zdrojového materialu obrazu
pocet dilG a metraz sestfizeného zdrojového materialu obrazu
format a druh zdrojového materialu zvuku (mix)

format a druh 1. referenéniho materialu obrazu a zvuku
format a druh 1. referenéniho materialu obrazu a zvuku

rok vzniku

rok zafazeni do sbirky

zvukové znéni, cizojazyéné podtitulky (jazyk/ne)

<|V. SOURCE TECHNICAL AREA>

snimkova frekvence (obr./s)

pomér stran obrazu zdrojového snimaciho materialu obrazu
rozmér obrazového pole (mm, popis) proménna vyska pole

CESTA Z MESTA

0633210013 (ve BSA), 3658 (v CTA)
Ceska

1999

5.9. 2000

3051 m

Ceska republika

Vorel Film, T.H.A., Ceska televize
Tomas Vorel, Barbora Nimcova
Petr Jarchovsky

Tomas Vorel

Marek Jicha

Vladimir Barak

Jan Cenék

Michal Vich

Milan ByCek

Sofia Nemcova

Ondfej Trojan

1:4

1

15

16 mm originalni negativ

cca 2x 1220.5metrl

A+B

35 mm, perforovany, magneticky, tfistopy
35 mm, opticky, kombinovana kopie
Dolby stereo, plochovy

2000

2000

Geské, anglické

25
1:1,66
(13,20-16,00 x 21,95)

zvukova kamera AATON XTR (Ceska televize) osazena objektivem FUJINON f.8-64 mm

Charakter a format obrazu

Laboratorni zpracovani

Obdobi nataceni a laboratorniho zpracovani

Format originalniho negativu

Typy snimaciho negativu

Zpracovan procesem

Sife barevnych kombinovanych distribuénich kopii
Druh zvukového zaznamu na kopiich

Zplisob technického stiihu originalniho negativu
Zplsob kopirovani pii vyrobé duplikaéni kopie,

kopirka BH model C s imerzni hlavou Schmitzer

Sitka a format duplikaéni kopie

Typ materialu pouzitého k vyrobé duplikaéni kopie
Zpracovan i s dal$imi materialy EC| procesem

Zplisob kopirovani pii vyrobé duplikatniho negativu
kopirka Seiki — Bell Howell 1A

Typ materialu pouzitého k vyrobé duplikatniho negativu
Zplsob kopirovani pfi vyrobé vyrovnavacich a distribué-
nich kopii, kopirka Bell Howell

Typ pozitivniho materialu pouZitého k vyrobé& kopii

Zpracovan procesem

Restauratorska zprava DRA - Cesta z mésta

barevny, format obrazu 1 : 1,66

FL Ceské televize

1999 - 2000

Super 16

Eastmancolor ECN 7277, 7279, 7246
ECN-2

35 mm

opticky, analogovy, Dolby SR

stfih do dvoupasu, A+ B

aditivni, kontaktni, imerzni,

$16 orig.negativ / S16 dup.pozitiv
Super 16

Kodak Vision Color Intermediat, typ 7244
ECN-2

aditivni, opticky, imerzni , Blow- Up

( zvétSovani S16 — 35 mm)

Kodak Vision Color Intermediat, typ 5244
aditivni, kontaktni, imerzni,

formaty Sife 35 mm

Eastman Color Positive, typ 2393

( pro ukazky typ 2383 )

ECP — 2D nebo ECP - 2E

strana éislo 11



Doplriujici technické informace :

Originalni negativ Eastmancolor byl nejdfive na imerzni optické kopirce Seiki Bell Howell 1A zvétSen do
duplikacniho pozitivu 35mm ( Intermediat 5242 ). Nicméné pii ,blow up"“ strhovaly slepky originéiniho negativu
S16mm vzduch do néadrzky simerzni kapalinou (perchloretylen) a vznikajici bublinky se v okenicce
prokopirovavaly do zvetSovaneého duplikaéniho pozitivu a tim jej prakticky znehodnotily, resp. neumoznily vyrobu
kvalitniho duplikéatniho negativu a nésledné vyrovnavacich i distribuénich kopii. Tento postup znamenal vzhledem
k cené znehodnoceného Intermediatu velkou finanéni ztrétu, které se dalo predejit, kdyby laboratore CT
uposlechly rad kameramana filmu( M.Jichy) a kopirovaly duppozitiv ze dvou pasu, tedy systemem A+B.
Kopirovani z jednoho pasu stfizeného negativu bylo za uvedenych podminek neprofesionélni i riskantni, protoze
obrazové formaty 16mm i Super 16mm maji velmi uzké déleni a jednotlivé zabéry origindiniho negativu nelze
proto slepit tak , aby pii promitani nebyly vidét defekty, které se v okoli slepek vyskytuji. Originaini negativy se
proto pii technickém stiihu ,stahuji* do dvou pésti a to do pasu A, ktery obsahuje v§echny liché zabéry a do pasu
«B", ktery obsahuje vSechny sudé zabéry. Kazdy ,aktivni* zabér, kupf. v pasu A ma v protipdsu B zastiizen demy
blank. Tento stfih je proveden tak, aby demné blanky ,zakryly" slepky na rozhrani zabérii. Diky tomu se defekdty
v okoli slepek nekopiruji. Negativy sestfizené formou A + B. se kopiruji dvakrat. Prvni se kopiruje pés A,
kopirovaci surovina se pretodi na zacatek a kopiruje se na ni pés B.

Pres odpor tvirct filmu, pii pozdéjSich jednénich rozhodlo vedeni CT, Ze se orig. negativ Super 16mm
pfekopiruje na Super 16 mm duplikaéni pozitiv (Intermediat) a teprve pak se na optické kopirce zvétsi na format
35mm. Kopirovani 1:1 bylo realizovéno na kopircce Bell Howell s imerzni hlavou Schmitzer. Tento technologicky
postup je neobvykly ( sniZeni ostrosti obrazu); zvétseni z origindlniho negativu se obvykle provadi jiz v prvnim
stupni duplikace, aby se doséhlo maximaini kvality filmu. Super 16mm duplikaéni pozitiv filmu byl pak zvétsen do
duplikatniho negativu 35mm (Intermediét) a z néj byly vyrobeny vyrovnavaci i distribuéni kopie, které nemély ani
standardni kvalitu ani nebyly tvarci filmu schvéleny a mohly byt tedy pouzivany spise jen jako néhledové. Velmi
dobré kvality filmu bylo dosaZeno aZ pozdéji, po digitalnim zpracovani filmu. Zasluhou hlavné kameramana filmu,
M. Jichy, byl origindini negafiv z dvoupdsu A+B naskenovan a po vSech potfebnych dpravach( vietné
colorgradingu), preveden do digitalni formy metodou, ktera byla pozdéji dopracovana do komplexniho zptisobu
restaurovani kinematografickych filma, sofistikované i ispésné metody DRA.

Digitaini data ziskana vyse uvedenym pracovnim postupem byla vypélena laserem do 35mm dupl. negativu
(intermediat) a z takto restaurovaného negativu byla vyrobena referenéni kopie standardni kvality. Tim byl
technologicky retézec zpracovani filmu ,Cesta z mésta“ uzavren.

Predepsané / dosazené oplické hustoty standardd (filmu Cesta z mésta )

Originalni negativ 16 RO081 G1,11 B1,61

Duplikaéni kopie R1,13/1,15 G 1,61/1,60) B1,71/1,70
Duplikéatni negativ R 1,00/1,06 G 1,45/1,48 B 1,55/1,59
Distribuéni kopie R1,10/1,06 G 1,00/0,99 B 1,00/099

Zpracoval v listopadu 2016 Zdenék Stuchlik.

Inspekce referenéni kopie RK

Inspekce probéhla formou digitalni HD nahravky souboru .mov na inspekénim stole FVT 1200 v CPA — Centru
poradenstvi a analytickych sluzeb, na Akademii muzickych uméni v Praze. Tato nahravka byla pfedana
vyzkumnikdim NAKI AMU i expertni skuping restaurovani CT k dal$i praci.

Cesta z mésta :

Originaini negativ: Eastmancolor negativ, typ 7277, 7279, 7246 stfizeny do A+B pasu
Digitaini data: DRA DPX RGB 10bit0

Novy intermediat negativ obrazu véetné trik(i: sign. NOC4054/6IMN 3051 metr(
Pozitiv kontrolni: ORWO PC7 3051 metr(i

Pozitiv distribuéni ptvodni s anglickymi titulky: ORWO PC7 3051 metrii

Originalni mix zvuku:

LtRt (fazové kodované 4 reprodukéni LCRS kanaly systému Dolby Stereo do 2 stop zaznamu)

- analogova verze na 35mm mg filmu: neni dostupna

- digitalni verze: 2 kanalové PCM audio, vzorkovaci frekvence 48kHz, bitova hloubka 16bit, kontejner sd2
Novy mix zvuku pro DRA:

4 kanaly (LCRS) dekédované z originalniho LtRt mixu, ulozené v 5.0 konfiguraci (L,C,R, Ls=Rs)
Originalni negativ zvuku: NZC4054/6 — negativ zvuku k barvé 35 mm, zvuk opticky, metraz: 3051

Restauratorskd zprdva DRA - Cesta z mésta strana éislo 12
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Vse je doloZeno kartou historického vyzkumu:

CESTA Z MESTA karta vyzkumného projektu N A K | - Akademie muzickych uméni v Praze
METADATA PRO UKLADANI VZORKU CEN ( zpracovane dle norem a doporuéeni CEN/TC 372 EN 15744 2009, 1ISO 158368-2009 DC Simple
LEBU Core 152014, FIAT/AFTA Minimum Data 1992

1. Uvodni ustanoveni { LEADER ) - tislo motodiky : DRA K2.2 KONVENCE kana NAKI CT mir_jedicka Cesta z mésta 263 357 92212 (Nw_n programavé fondy CT)
il. Identifikace filmu a Eréwni zéaloZitosti { FILM IDENTIFICATION AND LEGAL AREA ) Il scénal Tomad Vorel

nazev filmu CESTA Z MESTA jazykova verze |éeska fedie Tomat Vorel

o A LUl AL

1ok vytoby 2000 las filmu 299 357 92212 vyrobee (producent } VORELFILM. THA. CT [framera Marek Jicha

1ok vytoby/rok prvriho uvedeni 2000 ved produkce Ondtej Trojan Zvik Jan Cenék

pozodmiy |Zak.’nkuv¥' film Filmového studia Barrandov pro Cs. televizi - ll.program

hudba Michal Vich

1li. identifikace zdroje - oblast mchnikx ‘ SOURCE IDENTIFICATION TECHNICAL AREA ) koeficient pfi nataéeni planovany 123 250brisec
lyp matenalu {neg. obrazu/neg zvuku/dup pozitv/dup. neg.xomb kopie ) neg.obr 16mm/IMN ISmm/KK 3Smm {} metra? { stopaz | 1220.5m 3051m
formal obrazu { 35 mm_ 16 mm. jiny ) Sife 16mm / blowup IMN / 35 mm potet dild [

'Lr')_nné! Zvuku {mono_sterao, surround, imerzivnij zvuk : opticky, analogovy, Dol (0K vZniku 'g_aoo

dentifkacni { plirustkove ) &islo zdiojoveho / referenéning matenalu NOC4054/7 obraz + NZCA054/6 zvuk ok zatazeni do shirky APFCT 2000

e T — Mot RSN SRS

Lislo Hmské { vyrovnavaci ) kopie evidentni tislo distributni kope CPKB911/2k - jen kontrol, némé kop. fcizojaz podtit {anaine - jazyk) EN

vzacnost {jedinecnost ) VSechnz archivalie jsou ulozeny v Archivu a programovych fondech Ceské televize

stav a uroven mechanického podkozeni velmi dobry ]slav forcchenzmlovy’ syndrom pH 5,8 IhDdﬂDYz smriténi vxbsaného mze filmu %

poznamky negativ obrazu i zvuku, jakoZ i ostatni souvisejici archivalie (IMN) byly odetieny ozatenim v predepsant davce gama 8,6 kGy a v dobrom stavu klimatizovand archivovany.

V. Technické parametry zdroje { SOURCE TECHNICAL AREA ) - originalni negativ éi inverze, duplikaéni materialy. vyrovnavaci &i distribuéni kopie
charakter obrazu ( ternobily, barevny, steroskopicky ) Epomar sltan promitaného obrazy I 1:1,66  §ltyp podlozky ] neg. i poz. - triacetat

Evns‘t Imzmery obraz pote na fimy v mm § 123.2x21,95 "lza Ev_:r?orace I neq. BH, poz. KS
lyp materialu ( origindlnihe negativu ¢i kopirovaciho mat.) mifa smrdténi pozitivni 35mm kopie % v roce 20164
snimaci negatv &b_yp snimaci negativ bar -typ ECN 7277 7279, 7246 -12206 m - naskenuva_ny 1 dit 0,2%
mat_opl neg zvuky ORWO TF7 - 3051 m matend! bar dup pozitivu
mat ¢b dup poziivy material bar dup negativu 16 ECN 7244 - 12_30,5 m  nebyl pouZit pro restaurac
mat &b dup_negativu materidl bar dup negatvu 35 | ECN 5244 - 3051 m nebyl poukt pro restaurac
mat &b kopie novy bardup negativy 35mm ECN 5244 - 3051 m nebyl poudit pro restaurac
material bat_kops star inové | EASTMAN COLOR POSITIVE 2393 - 3051 m
Zpusob kepirovani kontaktni, imerzni, aditivni o
Zpusob vyvolavani ECN - 2, ECP - 20 nebo ECP - ﬁf I

| Poznamky a doplh informace  zvlasini kameramanské postupy. laboratorni proces_dvojtén_protidumoy

systém. time code vybraného politka kiiCové sceny

Fiim byl natecen na 16mm barevny negaliv a stfizeny do A+B pasu byl neuspésnd merzné kopirovan na oplické kopirce Seiln Bell Howell 1A do 35mm dup poztivu Intermediat 5242 Nové
kopirovani do 16mm dupoezdivu phinesio vadnou obrazovou ostrost, klera zpusobila pledélavani vysledného negatvu formou 3K/ZK skenovani a nastedného vypalu do nového 35mm negatvu
IMN. Nakonec dodlo k vyrobé jedné kontrolni kopre a TV masterd. V rote 2016 byl vyroben DRA DC2KP z digtalaé restaurovanych DPX RGB 10bit dat

h) STAV ARCHIVALII - stru&ny popis stavu audiovizualniho dila pfed restaurovanim a informace o stavu jeho
materialtl a o jeho Uplnosti a zjisténych defektech.

Originalni negativ S16mm (A+B) i obé& referen¢ni kopie 35mm se zachovaly v neporu$eném stavu v Archivu
programovych fondi Ceské televize a rovn&# dodané DRA DPX z archivu Vorelfilmu byly neporusené a
kompletni, Zadné okénko nebylo nutné rekonstruovat, nebylo potiebné pouZivat plvodni analogové zdroje k
rekonstruovani filmu.

i) DIGITALNI RETUSOVANI - strugny popis zaméru retusovani audiovizualniho dila, mira poskozeni vychoziho
materialu, rozhodnuti o pouZiti vychoziho materialu dle hierarchie metodiky DRA.

Probéhlo v roce 2006 systémem Northlight z naskenovanych dat v rezimu infrared (IR Dirt detection)

j) REKONSTRUKCE CHYBEJICICH CASTi DILA - strutny popis metody rekonstrukce chybgjicich &asti
audiovizualniho dila, restauratorska rozhodnuti o jejich nahrazeni &i ponechani v piivodnim dochovaném stavu.
Fixace, retuSovani a rekonstrukce audiovizuéiniho dila a softwary pouZité kzachran& a restaurovani
audiovizualniho dila. Popis a odlvodnéni, zda a z jakych divod(i doslo b&hem restaurovéni ke ztratam originald
nebo jejich komponent. Zprava o tom, Ze zasahy do audiovizualniho dila byly provedeny odstranitelng, v pfipadé
digitalizace audiovizualniho dila o tom, které z plivodnich nedostatk(i nebyly odstranény digitalng, tedy které
z retudovatelnych a rekonstruovatelnych nedostatkl audiovizualniho dila zlstaly pfitomny v digitalizatu a jsou
pfipraveny pro dalsi digitalni restauratorské zasahy.

Zadné rekonstrukce neprob&hly.

k) ZPRAVA O DIGITALNIM RESTAUROVANI - popis jednotlivych krok(i skenovani negativil, obrazového
restaurovani, zvukového restaurovani

Skenovéani negativu probéhlo 9. 6. 2006 v UPP na skeneru Northlight1 v rozliseni 3K a pfepoétem vyslednych dat
do rozliSeni 2K. Probéhl rovnéZz sken v rezimu infrared (IR Dirt detection), ktery zaznamenal véechny povrchové
necistoty a 8krabance, které se mohly digitalné automaticky odstranit softwarem Northlight.
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Universal Production Partners
P 0

Project Name: CESTA Z MESTA

Client: AMU - Marek Jicha

Contact Person (Phone/Email): Marek Jicha / lampatiimx@gmail. com

Equipment Used: Pin registered film scanner NorthLight 1

Source Definition
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Obrazove restaurovani a koloristické a restauraéni prace probihaly v obdobi od 9. 2. do 31. 3. 2007 ve
spole€nosti VORELFILM na zafizeni Final Cut Pro verze 6 s exportem v kodeku RGB 10bitl.

Zvukové restaurovani nebylo nutné provadét, nebot' se zachovala datova kopie pivodniho zvukového
mixu, ktery byl zaarchivovan a pfeveden mistrem zvuku Janem Cefikem (za dohledu expertni skupiny) do
nalezité digitalni formy.

Zvuk filmu Cesta z mésta byl natagen pomocné s jasnym rezijnim zamérem dialog postsynchronovat. Z
pomocného zvuku ve filmu rakonec zbyly 2 scény - matka Honzika si pro n&j piijede a chce ho odvézt zpatky do
mésta (Alené Stréblové se v postsynchronu nepodafilo dosahnout patiiéné exprese) a scéna poztistalych u domu
zemfielé babky (Kolafova, Ornest, Sedal - bylo zbyteéné je zvat kvlli jednomu obrazu). Podle posledniho scénare
mé&lo byt ve filmu mnozZstvi pisni, jejich pocet se pozdé&ji zredukoval. Jako vysledny zvukovy format bylo od
pocatku uvazovano Dolby Stereo.

0. Pfiprava (léto 1999)

ProtoZe scénar filmu obsahoval nékolik pisni, bylo tfeba v predstihu nato¢it alespon jejich pracovni verze, aby
mohly byt pouZity jako playback. Toto natageni probihalo v ranci koprodukéniho pinéni v hudebnim studiu €T
(mix Harrisson, mikrofony Neumann U87, zaznam Studer A824) a vysledkem bylo asi 13 pisni na dvou "Sirokych”
(2") pasech 24 stopeho analogového magnetofonu Studer, mistrem zvuku byl Milan Jilek a technikem zaznamu
Petr Lendél. Pracovni mixy byly “vypaleny” na CD a takto slouZily jako reference pii playbackovém nataceni.

1. Natageni (zafi - listopad 1999, dotacka leden 2000):

Zaznam pomocného zvuku jsem realizoval samostatné bez mikrofonisty na dvoustopy DAT rekordér Aiwa HHB1
PRO, mikrofonni systém Sennheiser K6/ME66 v protivétrném krytu Rycote na mikrofonni ty&i LTM Hollywood. K
dispozici jsem mél jeSté mikroport Lectrosonics 195, ktery jsem ale téméf nepouzil. Pro zaznam ruch(i a atmosfér
jsem pouZival stereofonni mikrofon SONY ECM-MS5. Film obsahoval nékolik pisni, pro playbacky jsem vyuzil
bateriovou reprosoustavu DSM Kudelski a discman Sony D-421SP. Film se snimal 16mm kamerou Aaton XTR
frekvenci 25fps, format zvukového zaznamu byl PCM 48kHz/16bit.

2. Postprodukce (duben-srpen 2000)

Prvnim krokem zvukové postprodukce bylo natageni postsynchron( na Barrandové ve studiu “Arabela” do
ProTools mikrofony Neumann U87 pfes mixpult Mackie. Pracovni obrazova kopie byla promitana v kvalité PAL na
platno bud z Betacam SP, nebo U-matic (nepamatuju se pfesné). Stiih, nasazovani zvuku a piiprava stop pro mix
byly provedeny v prostiedi ProTools Il (16 voices max) ve studiu Bystrouka na Smichové.

V ruchovém studiu CT se uskuteénilo nahravani postsynchronnich ruchii pres analogovy mixazni pult Tesla do
HDD z&znamu “Mamba”.

V ramci nahravani filmové hudby (autor Michal Vich) bylo tieba téz finalizovat nahravky pisni pofizenych v
pfipravne fazi. Zjistilo se viak, Ze 10 z 13 pisni, které byly zaznamenany na prvnim ze dvou Sirokych pasi bylo
mezitim smazano(!) Po po€ate¢nim Soku se produkei podafilo zorganizovat nové natageni smazanych pisni, coz
se napodruhé povedio rychleji, nez témér rok predtim.
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Zvukova postprodukce probihala kompletné v rychlosti 25fps. Film byl rozdélen do 6 dil(i z dGvodu laboratorniho
zpracovani. Pfi mixu zvuku jsem chtél vyuzit v té dobé dostupnou automatizaci dotykovych fader(, abychom
mohli délat snadnéji pfipadné opravy mixu. Ten jsme zahajili na Barrandové s ing. Ivo Spaljem ve studiu
“Varsava® na dvojici digitalnich mixaznich pultd PanasonicRamsa propojenych v rezimu Master-Slave, ke kterym
byl pfipojen systém ProTools IIl pro piehravani stop. Po negekané rychlém zaplnéni paméti pro ukladani
automatizace jsme ale byli nuceni pfesunout se do studia “Evropa”, kde jsme pokracovali na zanovnim
analogovém mixpultu D&R Octagon. Tento pult disponoval pogitatovou automatizaci dotykové citlivych faderl a
“mute”. Po provedeni formixu dialogu 1. dilu se vak ukazalo, Ze systém automatizace nefunguje spravné a tak
jsme po néjaké dobé& moji ideu usnadnéni mixu vzdali a postupovali dale klasickou cestou zaznamu tzv. “formixd”
do externiho rekordéru. Tim byl v tomto pfipadé vicestopy HDD multitrack Fostex D80, D90, D108, nebo D160.

Zaznam Ctyfkanalového LCRS mixu s poslechem tzv. “pies matici” (fazové maticové kédovani Dolby Stereo) se
zaznamenaval na 35mm magneticky pas se systémem protiSumové ochrany Dolby SR. Z tohoto diskrétniho
tyfkanalového “submasteru” byl odvozen finaini LtRt master, ktery poslouZil k expozici negativu zvuku. Tento
zaznam jsme pro dal$i zpracovani (TV verze atd.) nahréali zpét do ProTools ve form& SD2 (Sound Designer 1)
soubor(l v rozli$eni 48/16. Archivovany mix je v $esti dilech, kazdy dil obsahuje synchronizaéni znagky. které
presné identifikuji FFOA (prvni poli¢ko) kazdého filmového dilu.

3. Restaurovani (listopad 2016)

Podle dodaného QT (rychlost 25fps) s filmem vcelku jsem nejprve provedl kontrolu synchronu podle obrazovych
stith(i mezi spojenymi plivodnimi filmovymi dily a synchronizaénich pipanctl v mixu kazdého dilu.

Pro DRA master byl podle poté vytvofen novy LtRt master vcelku a také dekédovany LCRS format systému Dolby
Stereo. Toto dekédovani pfi klasické projekci z 35mm distribuéni kopie probiha v poslechovém Dolby procesoru v
redlném &ase projekce rovnou do poslechového fetézce, takze vlastn& neexistuje fyzicka forma zaznamu takto
dekddovanych kanall. Vzhledem k soucasné a jisté i budouci praxi digitalniho zéznamu a reprodukce diskrétnich
kanall filmového zvuku (bez ohledu na jejich poget) jsou pro restaurovany master pouzity stopy, které byly
dekodovany pomoci plug-in procesoru Dolby Surround Tools TDM v prostiedi ProTools v roce 2007. Tehdy se
totiZz uvazovalo o tvorb& nové 35mm kopie s digitalni zvukovou stopou Dolby Digital, jeZ je sice standardizovana
pro 5.1 kanalovou konfiguraci (LCRLsRs.LFE), ov8em muze bez problému reprodukovat 3+1 konfiguraci
analogového Dolby Stereo.

Vysledny format dodany ke zpracovani do UPP je tedy dle dne&niho pojeti 5.0 (plivodni format Dolby Stereo
neobsahuje LFE kanal!). Obsazeni kanall je LCRLsRs, pfitemz Ls a Rs obsahuji shodny signal (stejné jako
pivodni 3+1 konfigurace LCRS méla monofonni surround, tedy LsRs=S). Zvuk je v linearnim PCM datovém
formatu, v kontejneru WAV, vzorkovaci frekvence 48kHz, bitova hloubka 24bitil. Rychlost je 25fps a spektralni
charakter mixu je ovlivnén korekci michaci haly podle X kfivky, tzn. Ze zvukové podani je pinohodnotné pouze pfi
poslechu pfes kinosystein (adekvatni kubatura, reproduktorova soustava za platnem, normované nastaveni
zvukoveého fetézce).

DRA master ma obsahovat tento dvoustopy zvuk. Odvozené submastery mohou mit zvuk podle konkrétni
potieby, v pfipadé distribuéniho DCP tedy “odkddované” LiRt na 5.1 (resp. 3+1 v kanalovém médu 5.1).

I) VYSTUPNI KONTROLA — celkové zhodoceni vystupll restaurovani orazu a zvukové slozky filmového dila.

Na hodnotici projekci dne 11. listopadu 2016 ve 13:00 hodin v kalibrované projekci UPP — Universal Production
Partners byl promitnut kombinovany digitalizat obrazu (ptivodni restaurované DPX dilmu) a zvuku (pGvodni a
technologicky upraveny zvukovy mix) a bylo digitalnim restauratorem i svolanou expertni skupinou zhodnoceno,
ze tento digitalizat Vorelfilmu Cesta z mésta spliiuje viechna kritéria metodiky DRA bezchybng:

1. kritérium: Obraz je digitalizovan v rozlideni odpovidajicim origindlnimu kinematografickému materialu, v
plvodni snimkové frekvenci, v poméru stran a velikosti obrazu odpovidajicim originalu a s dostate&nym rozsahem
jasl a barevnou hloubkou obrazu zachovavajicim vérmnost originalu. Zvuk je digitalizovan v rozlideni minimalné 48
kHz, 24 bit, v odpovidajicim po&tu kanald.

HODNOCENI: ANO

2. kritérium: Na restaurovani filmu se podilelo profesiondlni pracovist®é odbornych filmovych a digitalnich
restauratorl, pokud moZno s odbornym vysokogkolskym vzdélanim nejlépe v cborech kamera a zvukova tvorba.

HODNOCENi: ANO

3. kritérium: Na restaurovani filmu se podileli autofi filmu — kameramani, mistfi zvuku a reZiséfi (pokud jsou
k dispozici) a zastupci delegovani jejich profesnimi autorskymi asociacemi.

HODNOCENI: ANO
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4. kritérium: Zrestaurovany film je schvalen expertni skupinou a vy8e uvedenymi autory filmového dila, jsou-li
dostupni, ktefi by spolu s &leny expertni skupiny méli po vzajemné dohodé podepsat oficialni schvalovaci protokol
expertni restauratorské skupiny k provedenému digitalnimu restaurovani audiovizualniho dila a restauratorskou
zpravu dokladujici, Ze byla pouzita metoda DRA.

HODNOCENI: ANO

5. kritérium: Digitalni restaurovani kinematografického dila a kvalifikované odvozeni &i odhad rozdild kvality mezi
DFRK a DRA musi byt provedeno digitalnim restauratorem a expertni skupinou v zajmu zachovani autorskeho
konceptu filmového dila ve smyslu autorského zakona.

HODNOCENI: ANO, AUTORSKY KONCEPT JE V DRA ZACHOVAN, DFRK NEBYLO NUTNE VYTVARET

6. kritérium: Jako jediny zdroj pro archivovani DRA je pouzit tzv. Master Archive Package (MAP) a Intermediate
Access Package (IAP), nebo dal$i vyvinuté archivaéni digitalni postupy odpovidajici ISO normé, z néhoz se
nasledné vytvaieji veskeré kopie pro jakékoliv distribuéni formaty (digitalni kino, televize, domaci video, web atd.),
a to bez jakéhokoliv zasahu do podoby dila dle vy3e definovanych kritérii (s vyjimkou zmén v celkové velikosti
obrazu a odli§né Grovné komprese v zavislosti na pfislusném distribuénim formatu). Pokud neexistuje verze
originalniho mixu zvuku uréeného pro televizi & domaci kina, musi byt pfed archivaci DRA vytvorena standardnim
zpUsobem, odpovidajicim soutasnym pozadavkim na tato média. V souéasnosti je to napf. norma EBU R128 pro
stanoveni primérné hlasitosti.

HODNOCENi: ANO

m) VYSLEDEK HODNOCENI EXPERTNI SKUPINY A SCHVALOVACI VYROK DRA - finlni rozhodnuti
expertni skupiny obsaZzené ve Schvalovacim protokolu expertni restauratorske skupiny k provedenemu
digitalnimu restaurovani audiovizuélniho dila podle certifikované Metodiky digitalniho restaurovani film, jejimz
vysledkem je digitalné restaurovany autorizat (DRA)

Clenové expertni skupiny protokolarné stvrzuiji:

» Expertni skupina pracovala kvalifikovanymi postupy lege artis na zakladé metodiky digitalizace a digitalniho
restaurovani DRA vytvofené vramci projektu NAKI AMU/NFA DF13P010VV006 (Metodiky digitalizace
narodniho filmového fondu) a pii respektovani etického kodexu restaurovani filmi DRA, AMIA, FIAF a IASA.

¢ Byly spinény zakladni principy hodnoceni za ugelem posouzeni odstran&ni degradace kvality obrazu
plsobenim ¢asu. Pfi sledovani hrani¢nich pfijatelnych odchylek od subjektivné nastavené kvality byly pouZity
postupy objektivni softwarové analyzy vytvofené na zakladé statisticky stanovenych pozorovatelnych diferenci
v barevné a jasové struktuie obrazu.

¢ Obraz byl digitalizovan v parametrech rozli$eni obrazovych bodU, snimkové frekvence, stranovych pomér(,
velikosti obrazu, rozsahu jast a barevné hloubky odpovidajicich pfediohovym nosic¢am.

* V pribéhu praci nebylo Zadnym zplisobem neautorizované zasazeno do podoby a struktury audiovizualniho
dila, audiovizualni dilo nebylo zkraceno ani jinak stfihové upraveno.

* Probéhla zavére¢na kontrolni projekce zhotoveného digitalniho masteru audiovizualniho dila v digitalné
restaurované podobé a nebyly zjistény vady ani nedostatky (jako jsou zejm. vypadky obrazu & zvuku,
chybéjici ¢asti, vyrazné slepky, posun déleni, asynchronnost, vyrazné zvukové lupance, apod.). Kvalitativni
rozdily pfi projekci autorizované referenéni kombinované kopie proti vyslednému digitalnimu masteru jsou v
tonalité a barevném podani obrazu v subjektivné pfipustnych limitech. Vysledné audiovizualni dilo a dila
audiovizualné uZita po pfepisu a digitalnim restaurovani metodou DRA vérné& odpovidaji originalnimu dilu
audiovizualnimu a dillim audiovizualné uzitym zaznamenanym na pfedlohovych nosi€ich, na jejichZ podkladé
byl pfepis proveden.

* Po dohodé &lenll expertni skupina vydava dnedniho dne schvalovaci vyrok.

Schvalovaci vyrok:

Vysledny zaznam (digitalni master) pfedmétného audiovizuainiho dila

byl vytvofen predepsanym postupem a splfiuje kriteria metodiky digitalizace a digitalniho restaurovani DRA,

je vyjadfenim originalniho audiovizualniho dila v digitalné restaurované podobg,

Ize jej povaZovat za digitalné restaurovany autorizat (DRA).

v titulcich digitalniho masteru je uvedena véta: Tento film byl digitainé restaurovan v roce 2016 metodou
Digitalné restaurovaného autorizatu DRA.

Pfiloha: SCHVALOVACI PROTOKOL expertni restauratorské skupiny k provedenému digitalnimu restaurovani
audiovizualniho dila podle certifikované Metodiky digitalnino restaurovani filma, jejimz vysledkem je digitalné
restaurovany autorizat (DRA).
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Digitéini restaurator a expertni skupina hodnotici restaurovani obrazu filmu Cesta z mésta shledala praci na
digitalizaci za bezproblémovou. Diky tomu, Ze se originalni negativ S16mm (A+B) i obé& referenéni kopie 35mm
zachovaly v neporueném stavu v Archivu programovych fondil Ceské televize a rovnéz dodané DRA DPX

z archivu Vorelfilmu byly neporusené a kompletni, Zadné okénko nebylo nutné rekonstruovat, nebylo potfebné
pouzivat plvodni analogové zdroje k rekonstruovani filmu. Restaurator obrazu Antonin Weiser hodnoti praci celé
expertni skupiny jako bezproblémovou, zodpovédnou a vysoce profesionalni.

n) FINALIZACE A DIGITALNi MASTERING — popis zavére&né adjustace audiovizuélniho dila v digitalni podobé
odpovidajici metodice DRA. Zprava o tom, kolik verzi po zakladni restaurované verzi fimového dila bylo
jesté nasledné digitalné vytvoreno a k jakému ucelu.

o) SEZNAM ZOBRAZENi A PRILOH - textové &asti restauratorské zpravy uvedené v &asti obrazové a
fotodokumentaéni. Seznam dal8ich informaénich zdrojl, literatury a &lankd souvisejicich s audiovizudinim
dilem.

A.  Video zaznamy z telecine piepisi nebo z inspekéniho restauratorského stolu. Tyto jsou opatieny TC
(€asovym kédem), ktery slouzi k identifikaci polohy restaurovanych ¢asti audiovizualniho dila.

ANO - Zaznam HD z FVT inspekéniho stolu 1. dilu kombinované kopie DK 47/2

B. Fotografie filmovych poli€ek vstupnich negativnich, pozitivnich nebo jinych dochovanych filmovych
obrazovych nosict.

ANO - Zavadéci pas, referen¢ni dobova panenka a fotografie poli¢ek z 1. dilu filmu Cesta z mésta
(pGvodni kopie DK 47/2)

C. Zvukové vzorky reprezentujici stav pfed a po restaurovani zvuku.
NE

D. Fotografie obrazovych poli¢ek z restaurovaného audiovizualniho dila dokladujici stav pied restaurovanim,

v pribéhu restaurovani a po restaurovani filmového dila.
NE

E. Analytické histogramy pofizené screenshoty z barevného korektoru, dokladujici praci na restaurovani
vzhledu a informujici o koloristickych zasazich a upravach audiovizualniho dila.

ANO

F.  Referenéni obrazec pouZity k nastaveni barevného korektoru a digitalniho korektoru nebo vypalovaciho
laseru, v pfipadé vzniku nového negativu z restaurovanych digitalnich dat.

ANO

G. Dalsi uvedena fotodokumentace, potfebna pro textovou ¢ast Restauratorské zpravy DRA.
NE

H. Pfiloha restauratorské zpravy
ANO - Pfiloha €.1: Schvalovaci protokol expertni restauratorské skupiny k provedenému digitalnimu

restaurovani audiovizuélniho dila podle certifikované Metodiky digitalniho restaurovani filmd, jejimz
vysledkem je digitalné restaurovany autorizat (DRA)
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1.
Cast obrazova a fotodokumentace

A.

B. Zavadéci pas, referengni dobova panenka a fotografie poli¢ek z 1. dilu filmu Cesta z mésta
(plivodni kopie DK 47/2)

e e

TOF THE WeCIT (CEsT4 2 nesrd AD(L 4,00 ; DOLBY £

E.

Referenéni politko zavéreéného DPX 6. dilu filmu Cesta z mésta s histogramem barevného korektoru baselight
zobrazujicim Groven ¢ernych a bilych obrazovych ténd.
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St‘:hvaiovaci protokol expertni restauratorské skupiny k provedenému digitalnimu restaurovani audiovizualniho
dila podle certifikované Metodiky digitalniho restaurovani filmd, jejimz vysledkem je digitalné restaurovany
autorizat (DRA). PDF.

Vypracovano v Praze dne 14.12. 2016
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